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	شركة مصفاة حمص

	SUBJECT : DRUM CLOSURES
	
	الموضوع : سدات البراميل

	FILE NO : CD / 
	
	رقم الصنف :
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	مديرية معمل مزج الزيوت


	Technical Book

Of Conditions To

 Supply Drum Closures  

 ( Lube Oil Blending Unit )

  Closing Date  
  /      /
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لتوريد         سدات البراميل
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	Technical specifications for drum closures
	المواصفات الفنية لسدات البراميل

	ITEM / 1 /
	1 – البند الاول

	A- MILD STEEL ZINC PLATED FLANGE :
· SIZE ( inch ) 3/4"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)
	آ – فلنجة من الفولاذ الطري المغلفن بالزنك :

- القياس بالانش ( ¾ )ً .

- العدد (200000)

	B- MILD STEEL ZINC PLATED PLUG :
· SIZE ( inch ) 3/4"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)

	ب – سدة من الفولاذ الطري المغلفن بالزنك :

- القياس بالانش ( ¾ )ً .

- العدد (200000)

	C- TAP SEAL CAP :
· SIZE ( inch ) 3/4"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)
· 
	ج – غطاء تنك بجوان مطاطي :

- القياس بالانش ( ¾ )ً .

- العدد (200000)

	ITEM / 2 /
	2 – البند الثاني

	A- MILD STEEL ZINC PLATED FLANGE :
· SIZE ( inch ) 2"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)
	آ – فلنجة من الفولاذ الطري المغلفن بالزنك :

- القياس بالانش ( 2 )ً .

- العدد (200000)

	B- MILD STEEL ZINC PLATED PLUG :
· SIZE ( inch ) 2"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)

	ب – سدة من الفولاذ الطري المغلفن بالزنك :

- القياس بالانش ( 2 )ً .

- العدد (200000)


	C- TAP SEAL CAP :
· SIZE ( inch ) 2"
· QUANTITY ( pcs )  (200000)

	ج – غطاء تنك بجوان مطاطي :

- القياس بالانش ( 2 )ً .

- العدد (200000)

	Each ( Flange , Plug ) must be provided with a resistant lubricating oil rubber gasket and each tap must be provided with a run-in rubber gasket .
	يجب ان تزود كل ( فلنجة وسدة ) بجوان مطاطي مقاوم للزيت كذلك غطاء التنك ايضاً يجب ان يزود بجوان مطاطي .

	The materials shoud be packed in Cartoon Boxes  ( double – ply X double-ply ) and stowed on wooden slides for safe transport and handling by Fork – Lifts  .
	يجب ان توضع المواد بعبوات كرتونية مؤلفة من طبقتين وان تستف الكراتين على طبالي خشبية ليتم نقلها بشكل امين بواسطة الروافع الشوكية .
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	The tap seal caps must be painted in White colour and writing will be in black and red ( The design of painting will be provided to the winner Bidder after confirmation the order )
	يجب ان يطبع غطاء التنك ( ختم ) باللون الابيض والكتابة عليه ستكون  باللونين الاسود والاحمر ( التصميم للطباعة سيعطى للشركة الرابحة بعد التثبيت عليها ) . 

	The bidder must send ( 25 sets ) as samples for test purposes .
	يجب على العارض ان يرسل ( 25 ) طقماً لزوم الاختبار .

	The bidder must mention in his technical offer the country of origin for the offered materials .
	على العارض ان يذكر في عرضه الفني بلد المنشأ للمواد المعروضة .

	The order is indivisible and the basic of the finantial evaluation is the price of complete set ( of all sizes ) .
	الطلبية غير قابلة للتجزئة والتقييم المالي للعروض يكون على اساس السعر لكامل المجموعة ( الطقم ) لجميع القياسات .

	· END -
	انتهى -  -  


يعتمد / المدير العام بالتكليف

المهندس علي حسن طرااف                           
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