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المواصفات الفنية لتجهيزات الإنارة  
	م
	المواصفات الفنية
	الكمية

	3
	برجكتور ضد الانفجار 400 وات  وفق التصنيف الانفجاري EXdΠBT4 مع كامل 

اكسسواراته ( ترنس + مقلع + لمبة ) يعمل على 220 فولت – 50 هرتز -IP55  على الأقل مرفق نشرة فنية للجهاز 
	4

	4
	جهاز نيون ضد الانفجار يستخدم لمبة فلوريسنت عادية 120سم 

( غليظة أو رفيعة ) مع ترانس ومقلع أو يستخدم لمبة ليد 120 سم 
يعمل على توتر 220V , 50HZ باستطاعة من ( 36-40 W )  درجة ضد الانفجار للجهاز EXdΠBT4 والجهاز كامل مع اكسسواراته IP55  على الأقل مرفق نشرة فنية للجهاز
	100


· النماذج المقدمة ستعاد إلى العارضين بعد الترسية 0 
· التجهيزات الكهربائية نوعية جيدة وحديثة , وستعطى علامات جودة للأفضل 0  
· على العرض تقديم العرض الفني والمالي وفقا لترتيب دفتر الشروط 0 
· الطلبية قابلة للتجزئة  0 
· مدة التوريد : / 45 / خمس وأربعون يوما" 0   
حمص : /   18  /  8  / 2019 
                             اللجنة الفنية                                                رئيس اللجنة  
       الفني : محمود شحود                م 0 أيوب فندي                        م0 غسان الحسن    
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