	SYRIANARABREPUBLIC
Ministry of Petroleum & Mineral Resources
GENERAL. COMPANY OF  HOMS R EFINERY

REF :
DATE: 
	[image: kotaiba]
	الجمهوريـــة العربيـــة الســــوريــة
وزارة النفط والثروة المعدنيــــة
الشركة العامة لمصفاة حمص
مديريةمعمل مزج الزيوت
الرقــــم:
التاريخ:




	[bookmark: _GoBack]دفتر
الشروط الفني لتوريد
وتركيب
وتشغيل 
أجهزة مخبرية لزوم معمل مزج الزيوت
	

TECHNICAL BOOK
OF
CONDITION
TO
SUPPLY , INSTALL
AND OPERATE

LAP EQUIPEMENT FOR LUBRICATING OIL FACTORY
























Microsoft_Office_Word_Document3.docx
		SYRIAN ARAB REPUBLIC

Ministry of Petroleum & Mineral Resources

GENERAL. COMPANY OF  HOMS R EFINERY



REF :

DATE: 

		[image: kotaiba]

		الجمهوريـــة العربيـــة الســــوريــة

وزارة النفط والثروة المعدنيــــة

الشركة العامة لمصفاة حمص

مديرية معمل مزج الزيوت 

الرقــــم:

التاريخ:                         







                                                            

		[bookmark: _GoBack]

 ثالثا -  جهاز اختبار استقراريه القص في زيوت التزليج عدد/1/:



· الغاية من الجهاز تطبيق إجهاد قص ميكانيكي لإتاحة المجال لقياس استقراريه القص في زيوت التزليج.

يعمل الجهاز على الطريقة المرجعية

            D7109    ASTM

· كامل و جاهز للتشغيل.

· المضخة مزودة بمحرك ثلاثي الطور حتى 415 فولت  50 هرتز 1.5 حصان بخاري.

· سرعة دوران المحرك: 925 ± 25 دورة بالدقيقة.

· يحدد العارض موديل مضخة الحقن ثنائية المكبس.

· يحدد العارض موديل فوهة الحاقن.

· يحدد العارض موديل حامل فوهة الحاقن.

· ضغط الكسر للحاقن حوالي: 175 بار.

· معدل التدفق: 170 ± 5 مل بالدقيقة.

· الحجم الميت: 20 ± 5 مل 

· درجة حرارة الزيت: من درجة حرارة الغرفة ( 20 -25 درجة مئوية ) و حتى 35 درجة مئوية.



		

THIRDLY Shear Stability Tester in lubricating oil QTY/1/:



· Objective: applying a mechanical shearing for measuring the shear stability of lubricating oils.



· According to ASTM D7109.

· Complete and ready for operate.

· The pump equipped with 3 phase motor up to 415 V 50 HZ , 1.5 HP.

· Electric Motor speed : 925 ±25 RPM

· Supplier should specify the model of the double plunger pump.

· Supplier should specify the model of injector Nozzle  model.

· Supplier should specify the model of the Nozzel holder.

· Injector breaking pressure: 175 bar

· Flow Rate: 170 ±5 mL/min

· Dead Volume: 20 ±5 mL

· Oil Temperature: Ambient (20 to 25) to 35°C
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SYRIANARABREPUBLIC   Ministry of Petroleum & Mineral Resources   GE NERAL . COMPANY OF  HOMS R EFINERY     REF :   DATE:    ϱέϭϬϣΟϟ΍ ˰˰˰ ϲΑέόϟ΍�Γ ˰˰˰ αϟ΍�Γ ˰˰˰˰ ϱέϭ Δ˰˰   ϲϧΩόϣϟ΍�ΓϭέΛϟ΍ϭ�ρϔϧϟ΍�Γέ΍ίϭ ˰˰˰˰ �Γ ιϣΣ�ΓΎϔλϣϟ�ΔϣΎόϟ΍�Δϛέηϟ΍   ΔϳέϳΩϣ Εϭϳίϟ΍�Νίϣ�ϝϣόϣ   ˰ϗέϟ΍ ˰˰ :  ϡ˰ ΦϳέΎΗϟ΍ :      

ΕΎΑϠρΗϣ   ϪϣΎϋ  :   ˺ -   ϰϠϋ   νέΎόϟ΍   ϡϳΩϘΗ   Δϣ΋Ύϗ   ϊρϘΑ   έΎϳϐϟ΍   ϊϣ   ϡϗέ   ΎϬϔϳϧλΗ   Δϣίϼϟ΍ϭ   ϝϣόϟ   ίΎϬΟϟ΍   ΓΩϣ   αϣΧ   Ε΍ϭϧγ  ( Γέόγϣ   ϲϓ   νέόϟ΍   ϲϟΎϣϟ΍   ΓέόγϣέϳϏϭ   ϲϓ   νέόϟ΍   ϲϧϔϟ΍  )   ΔϧΟϠϟ΍έΎΗΧΗ   Δϳϧϔϟ΍   ΎϬΑγΎϧϳΎϣ ΃� ˯ΎϧΛ   Δγ΍έΩϟ΍   Δϳϧϔϟ΍  .   General  requirements :   1 - the bidder should submit  list of spare parts  with its part number for operation and  maintenance for period five  –   years ( priced in  financial offer and un priced in technical offer )      The technical committee choose suitable  during the technical study                                                  

˻ -   ϥϣοΗΗ   ΓίϬΟϷ΍   ΔϳϧΎϛϣ·   ΎϬρΑέ   ϊϣ   ίΎϬΟ   έΗϭϳΑϣϛ   ΔόΑΎρΑ   ϝϣόϟ΍ϭ   ϥϣο   ΔϛΑη   Δϳίϛέϣ   �ϥϛϣ΍�ϥ΍  .     2 - Apparatus should be able for connection with  Pc  p rinter and network .                      

˼ -   ϰϠϋ   νέΎόϟ΍   ϡ΍ίΗϟϻ΍   ϡϳΩϘΗΑ   ΏΗϛ   ϝϳϐηΗϟ΍   ΔϧΎϳλϟ΍ϭ   ΔϐϠϟΎΑ   ΔϳίϳϠϛϧϻ΍   Ωϧϋ   ΩϳέϭΗϟ΍  .   3 -   the bidder should submit copy of manual and  maintenance books in English at delivery  .  

˽ -   ϰϠϋ   ϊϟ΍ ΍ νέ   ϥΎϣο   ϝϣϋ   ίΎϬΟϟ΍   ΓΩϣϟ   ϡΎϋ   ϝϳϐηΗ  .   4 -   the bidder should guarantee the apparatus  for one year operation .  

˾ -   ϰϠϋ   νέΎόϟ΍   ϥΎϳΑ   ΩϠΑ   ΄ηϧϣϟ΍  .   5 -   the bidder should mention original  manufacturing country of apparatus .   

˿ -   ϰϠϋ   νέΎόϟ΍   ϡ΍ίΗϟϻ΍   ϡϳΩϘΗΑ   ΕΎϳΟϣέΑϟ΍   Δϣίϼϟ΍   ΕΎϳϠϣόϟ   ρΑοϟ΍   ΓέϳΎόϣϟ΍ϭ   ϥ·   ΕΩΟϭ   Ωϧϋ   ΩϳέϭΗϟ΍   6 -   the bidder should submit the          required  software for calibration and adjustment if  present at delivery .  

̀ -   ϰϠϋ   νέΎόϟ΍   ϡ΍ίΗϟϻ΍   ϡϳΩϘΗΑ   Εϭϳί   ΓέϳΎόϣ   ΓίϬΟϸϟ   ϥ·   ΕΩΟϭ  .   7 -   the bidder should submit standard calibration  oils for apparatus if present .          
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		متطلبات عامه : 

1- على العارض تقديم قائمة بقطع الغيار مع رقم تصنيفها واللازمة لعمل الجهاز مدة خمس سنوات (مسعرة في العرض المالي وغيرمسعرة في العرض الفني )

تختاراللجنة الفنية مايناسبها أثناء الدراسة الفنية .

		General  requirements :

1-the bidder should submit list of spare parts with its part number for operation and maintenance for period five – years ( priced in financial offer and un priced in technical offer )

  The technical committee choose suitable during the technical study                                                



		2- تتضمن الأجهزة إمكانية ربطها مع جهاز كمبيوتر بطابعة والعمل ضمن شبكة مركزية ان امكن  .



		2-Apparatus should be able for connection with Pc  printer and network .                    



		3- على العارض الالتزام بتقديم كتب التشغيل والصيانة باللغة الانكليزية عند التوريد .

		3- the bidder should submit copy of manual and maintenance books in English at delivery  .



		4- على العارض ضمان عمل الجهاز لمدة عام تشغيل .

		4- the bidder should guarantee the apparatus for one year operation .



		5- على العارض بيان بلد المنشأ .

		5- the bidder should mention original manufacturing country of apparatus . 



		6- على العارض الالتزام بتقديم البرمجيات اللازمة لعمليات الضبط والمعايرة إن وجدت عند التوريد

		6- the bidder should submit the          required software for calibration and adjustment if present at delivery .



		7- على العارض الالتزام بتقديم زيوت معايرة للأجهزة إن وجدت .

		7- the bidder should submit standard calibration oils for apparatus if present .        
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SYRIANARABREPUBLIC   Ministry of Petroleum & Mineral Resources   GE NERAL . COMPANY OF  HOMS R EFINERY     REF :   DATE:    ϱέϭϬϣΟϟ΍ ˰˰˰ ϲΑέόϟ΍�Γ ˰˰˰ αϟ΍�Γ ˰˰˰˰ ϱέϭ Δ˰˰   ϲϧΩόϣϟ΍�ΓϭέΛϟ΍ϭ�ρϔϧϟ΍�Γέ΍ίϭ ˰˰˰˰ �Γ ιϣΣ�ΓΎϔλϣϟ�ΔϣΎόϟ΍�Δϛέηϟ΍   ΔϳέϳΩϣ Εϭϳίϟ΍�Νίϣ�ϝϣόϣ   ˰ϗέϟ΍ ˰˰ :  ϡ˰ ΦϳέΎΗϟ΍ :        

˺ -   ϰϠϋ   ΩϬόΗϣϟ΍   ΏϳϛέΗ   ϝϳϐηΗϭ   ΓίϬΟϷ΍   ΏϳέΩΗϭ   ΔΛϼΛ   ϥϳϳϧϓ   ϰϠϋ   ϝΎϣϋ΃   ϝϳϐηΗϟ΍   ΔϧΎϳλϟ΍ϭ   ΓΩϣϟ   ΔΛϼΛ   ϡΎϳ΃   ϲϓ   ΎϧέΑΎΧϣ  .   8 - the  contractor  installation and operation of  devices and train three persons on operation  and maintenance for period three days in our  labs .                          

˻ -   ϰϠϋ   ΩϬόΗϣϟ΍   ϡϳΩϘΗ   ΕΎϘΣϠϣϟ΍   ΍Ω΍ϭϣϟ΍ϭ   Δϣίϼϟ   ϝϳϐηΗϠϟ  .   9 -   the contractor should submit accessories and  material needed .  

˼ -   ΓΩϣ   ΩϳέϭΗϟ΍  :   90    ϡϭϳ C F R     60    ϡϭϳ   FOB   90    ϡϭϳ   νέΎόϠϟ   ϲϠΣϣϟ΍  .   10  –   Delivery term :   90  day  C F R   60  day  FOB   90  days for local bidder  

11 -  ΔΧγϧ   ΔΛϳΩΣ   ϥϣ   ASTM  ΔλΎΧϟ΍   ΕϭϳίϟΎΑ   ΔϳϧΩόϣϟ΍  .   11  –   Last version of ASTM lab oil .  

12 �ϭίϳ΍�ΓΩΎϬηΑ�ΓΩϭίϣ�ΓίϬΟϻ΍�ϥϭϛΗ�ϥ΍ - 9001   �ϡϼΗγϻ΍�ΦϳέΎΗ�ϰΗΣ�ϝϭόϔϣϟ΍�ΔϳέΎγ�ϥϭϛΗ�ϥ΍ϭ 12  -    The equipment shell be equipped with an     I so  9001 cert ificate valid until date of receipt        
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		1- على المتعهد تركيب وتشغيل الأجهزة وتدريب ثلاثة فنيين على أعمال التشغيل والصيانة لمدة ثلاثة أيام في مخابرنا .

		8-the  contractor  installation and operation of devices and train three persons on operation and maintenance for period three days in our labs .                        



		2- على المتعهد تقديم الملحقات والموادا للازمة للتشغيل .

		9- the contractor should submit accessories and material needed .



		3- مدة التوريد :

90  يومC F R 

60  يوم FOB

90  يوم للعارض المحلي .

		10 – Delivery term :

90  day C F R

60  day  FOB

90  days for local bidder



		11- نسخة حديثة من ASTM الخاصة بالزيوت المعدنية .

		11 – Last version of ASTM lab oil .



		12-ان تكون الاجهزة مزودة بشهادة ايزو 9001 وان تكون سارية المفعول حتى تاريخ الاستلام

		12 -  The equipment shell be equipped with an

 Iso 9001 certificate valid until date of receipt
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SYRIANARABREPUBLIC   Ministry of Petroleum & Mineral Resources   GE NERAL . COMPANY OF  HOMS R EFINERY     REF :   DATE:    ϱέϭϬϣΟϟ΍ ˰˰˰ ϲΑέόϟ΍�Γ ˰˰˰ αϟ΍�Γ ˰˰˰˰ ϱέϭ Δ˰˰   ϲϧΩόϣϟ΍�ΓϭέΛϟ΍ϭ�ρϔϧϟ΍�Γέ΍ίϭ ˰˰˰˰ �Γ ιϣΣ�ΓΎϔλϣϟ�ΔϣΎόϟ΍�Δϛέηϟ΍   ΔϳέϳΩϣ Εϭϳίϟ΍�Νίϣ�ϝϣόϣ   ˰ϗέϟ΍ ˰˰ :  ϡ˰ ΦϳέΎΗϟ΍ :                    

  ϻϭ΃ - ίΎϬΟ / ΩΪϋ�ΏϼΤΘγ΍� 1 /  :     -   �Εϭϳίϟ΍�ϥϋ�˯Ύϣϟ΍�ϝλϓ�ΓέΩϗ�ΩϳΩΣΗ :  ϑΩϬϟ΍ . ΔϳϟϭέΗΑϟ΍   -   �ΔϳόΟέϣϟ΍�ΔϘϳέρϟ΍�ϰϠϋ�ϝϣόϳ ASTM D  1401 .   -   . ϡΎϣΣϟ΍�ϊοϭϣΗϟ�ΔϳΫϻϭϓ�ΓΩϋΎϘΑ�Ωϭίϣ   -   �ΕΎϛϳϠϳγϭέϭΑϟ΍�ϥϣ�ωϭϧλϣ�ϡΎϣΣ�ϰϠϋ�ϱϭΣϳ �ϕϣόΑ 250 �ϝϳΗγ�αϳϠϧΎΗγ�ϥΎΧγΑ�Ωϭίϣ�ϭ�ϡϣ� �ρϼΧ�ϭ   stirrer .    -   �ϊο΍ϭϣ�Εγ�ϰϠϋ�ϱϭΣϳ�˯ΎρϐΑ�Ωϭίϣ�ϡΎϣΣϟ΍ �ϝϛηΑ�έϳϭΩΗϠϟ�ϝΑΎϗ�ΕΎϧϳόϟ΍�Ε΍έΩϧϠγϟΎΧΩϻ ϱϭΩϳ   -   �ϥϣ�ΕΎϧϳόϠϟ�ΔΟέΩϣ�ΕΎϧ΍ϭργ΃�ΕγΑ�Ωϭίϣ . αϛέΑϟ΍   -   . ϡΎϣΣϠϟ�ρϼΧΑ�Ωϭίϣ   -   . ϲ΋ΎΑέϬϛ�ϥΎΧγΑ�Ωϭίϣ�ϡΎϣΣϟ΍   -   �ϝΑΎϗ�ρϼΧ�α΃έΑ�Ωϭίϣ�ϥϭϛϳ�ϥ΃�ΏΟϳ ΎϔΧϧϻ΍�ϭ�ωΎϔΗέϼϟ ν . �ϲϟ΁�ϝϛηΑ�˱Ύϳ΋ΎΑέϬϛ�   -   �ρϼΧ�Δϋέγ�έΎϬυϹ�Δϳϣϗέ�έΎϬυ·�ΔΣϭϠΑ�Ωϭίϣ . έϣΗγϣ�ϝϛηΑ�Δϧϳόϟ΍   -   �ϝϛηΑ�Δϧϳόϟ΍�ρϼΧ�Ίϔρϳ�ϲϣϗέ�Εϗ΅ϣΑ�Ωϭίϣ .. Δϧϳόϟ΍�ρϠΧ�ϥϣ�ϕ΋ΎϗΩ�αϣΧ�ΩόΑ�ϲ΋ΎϘϠΗ   -   �ΔΟέΩΑ�ϡϛΣΗϠϟ�Δϳϣϗέ�ϡϛΣΗ�ΔΣϭϠΑ�Ωϭίϣ �Γέ΍έΣϟ΍ PID �ϭ�ΔϳϟΎΣϟ΍�Γέ΍έΣϟ΍�ΔΟέΩ�έϬυϳ� . Εϗϭϟ΍�αϔϧΑ�Δϋϭοϭϣϟ΍   -   �Γέ΍έΣ�αΎγΣΑ�Ωϭίϣ PT 100 .   -   �ϰΗΣ�Γέ΍έΣϟ΍�ΔΟέΩ�ϝΎΟϣ 100 Δϳϭ΋ϣ�ΔΟέΩ�   -   :  Γέ΍έΣϟ΍�ΔΟέΩ�έΎϬυ·�ΔϗΩ 0.1 . Δϳϭ΋ϣ�ΔΟέΩ�   -   �ΩΩϋ�ΔϳϟΎΗϟ΍�Γέ΍έΣϟ΍�ϥϳί΍ϭϣ�ίΎϬΟϟ΍�ϊϣ�ϡΩϘϳ : ωϭϧ�ϝϛ�ϥϣ�ΩΣ΍ϭ     -   �ϥ΍ίϳϣ�� ASTM 9C ( - 5°C/+110°C).   ϥ΍ΰϴϣ ASTM 19C (+49°C/+57°C)      �ϥ΍ΰϴϣ ASTM 21C (+79°C/+87°C)         FIRSTLY  –   Demulsibility    apparatus QTY/1/:     -   Objective: APPARATUS FOR THE  DETERMINATION OF WATER  SEPARABILITY OF PETROLEUM  OILS.   -   According to ASTM D 1401.   -   With steel frame for the bath   -   Borosilicate glass jar bath, 250 mm  deep, mounted on a bench top steel  frame and stirrer.   -   The b ath have a cover with six - position turntable for the insertion of  the cylinders containing the samples.   -   Graduate cylinder, Pyrex glass  QTY/6/.   -   Equipped with electric bath stirrer   -   The bath equipped with electric  heater.   -   Shall equipped with electric sample  s tirrer with electric auto lifting device.   -   Digital tachometer which  continuously shows the stirrer speed.   -   Electronic timer which automatically  stops the sample stirrer after 5 minutes  stirring.   -   Equipped with PID digital control unit  with display for showing   the actual  temperature and the set point at same  time.   -   Equipped with PT100 temperature  sensor.   -   Temperature range up to 100 degree  C.   -   Temperature display accuracy: 0.1  degree C.   -   Thermometers : QTY one each.      ASTM 9C thermometer ( - 5°C/+110°C)       ASTM 19C  thermometer  (+49°C/+57°C)      ASTM 21C thermometer  (+79°C/+87°C)                                                                                                                                                                                                                         
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أولا- جهاز استحلاب عدد/1/ :

 

· الهدف: تحديد قدرة فصل الماء عن الزيوت البترولية.

· يعمل على الطريقة المرجعية ASTM D 1401.

· مزود بقاعدة فولاذية لتموضع الحمام.

· يحوي على حمام مصنوع من البوروسيليكات بعمق 250 مم و مزود بسخان ستانليس ستيل و خلاط  stirrer. 

· الحمام مزود بغطاء يحوي على ست مواضع لادخال سلندرات العينات قابل للتدوير بشكل يدوي

· مزود بست أسطوانات مدرجة للعينات من البركس.

· مزود بخلاط للحمام.

· الحمام مزود بسخان كهربائي.

· يجب أن يكون مزود برأس خلاط قابل للارتفاع و الانخفاض كهربائياً بشكل آلي .

· مزود بلوحة إظهار رقمية لإظهار سرعة خلاط العينة بشكل مستمر.

· مزود بمؤقت رقمي يطفئ خلاط العينة بشكل تلقائي بعد خمس دقائق من خلط العينة..

· مزود بلوحة تحكم رقمية للتحكم بدرجة الحرارة PID يظهر درجة الحرارة الحالية و الموضوعة بنفس الوقت.

· مزود بحساس حرارة PT 100.

· مجال درجة الحرارة حتى 100 درجة مئوية

· دقة إظهار درجة الحرارة: 0.1 درجة مئوية.

· يقدم مع الجهاز موازين الحرارة التالية عدد واحد من كل نوع:



·   ميزان ASTM 9C (-5°C/+110°C).

ميزانASTM 19C (+49°C/+57°C) 



ميزان ASTM 21C (+79°C/+87°C)

      





		FIRSTLY – Demulsibility  apparatus QTY/1/:



· Objective: APPARATUS FOR THE DETERMINATION OF WATER SEPARABILITY OF PETROLEUM OILS.

· According to ASTM D 1401.

· With steel frame for the bath

· Borosilicate glass jar bath, 250 mm deep, mounted on a bench top steel frame and stirrer.

· The bath have a cover with six-position turntable for the insertion of the cylinders containing the samples.

· Graduate cylinder, Pyrex glass QTY/6/.

· Equipped with electric bath stirrer

· The bath equipped with electric heater.

· Shall equipped with electric sample stirrer with electric auto lifting device.

· Digital tachometer which continuously shows the stirrer speed.

· Electronic timer which automatically stops the sample stirrer after 5 minutes stirring.

· Equipped with PID digital control unit with display for showing the actual temperature and the set point at same time.

· Equipped with PT100 temperature sensor.

· Temperature range up to 100 degree C.

· Temperature display accuracy: 0.1 degree C.

· Thermometers : QTY one each.

· ASTM 9C thermometer (-5°C/+110°C) 

· ASTM 19C thermometer (+49°C/+57°C)

· ASTM 21C thermometer (+79°C/+87°C)                                                                                                                                                                                                                   
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SYRIANARABREPUBLIC   Ministry of Petroleum & Mineral Resources   GE NERAL . COMPANY OF  HOMS R EFINERY     REF :   DATE:    ϱέϭϬϣΟϟ΍ ˰˰˰ ϲΑέόϟ΍�Γ ˰˰˰ αϟ΍�Γ ˰˰˰˰ ϱέϭ Δ˰˰   ϲϧΩόϣϟ΍�ΓϭέΛϟ΍ϭ�ρϔϧϟ΍�Γέ΍ίϭ ˰˰˰˰ �Γ ιϣΣ�ΓΎϔλϣϟ�ΔϣΎόϟ΍�Δϛέηϟ΍   ΔϳέϳΩϣ Εϭϳίϟ΍�Νίϣ�ϝϣόϣ   ˰ϗέϟ΍ ˰˰ :  ϡ˰ ΦϳέΎΗϟ΍ :            

�ΎϴϧΎΛ �ϲϓ�ήϴΨΒΘϟ΍�ΔΒδϧ�αΎϴϗ�ίΎϬΟ – �ΔϴόΟήϤϟ΍�ΔϘϳήτϟ΍�ϖϓϭ�ΞϴϟΰΘϟ΍�ΕϮϳί ASTM D5800 �ΔϘϳήτϟ΍� A   / ΩΪϋ 1 /:     -   . ϲϟ΁�ϑλϧ�ίΎϬΟ   -   . ϝϳϐηΗϠϟ�ίϫΎΟ�ϭ�ϝϣΎϛ     -   :  ΔϳϟΎΗϟ΍�ΕΎϧϭϛϣϟ΍�ϥϣ��ϥϭϛΗϳ ΓέΟΣ �ϱέ΍έΣ�ϡϳυϧΗΑ�ϥϳΧγΗ� �ϲϣϗέ PID –  �ώϳέϔΗ�ΔΧοϣ –  �ΔϘΗϭΑ –  �ϝ΋Ύϣ�ρϐο�αΎϳϘϣ �ΩΩϋ�ϝίόϟ΍�Δϳϋϭ΃�ϭ –  �Δϧϳόϟ΍ / 2 . ϡΎϣλ / -    -   �ΔϳϧΩόϣ�Γέϛ�ίΎϬΟϟ΍�ϊϣ�ϡΩϘϳ �έρϘΑ 3.5 / ΩΩϋ�ϡϣ� 2 /.   -   �ΔϘΗϭΑ�΢Ηϓ�ϭ�ϝϣΣ�Ε΍ϭΩ΃ . Δϧϳόϟ΍   -   �ϭ�αϣϠϟΎΑ�ϝϣόΗ�ΔηΎηΑ�Ωϭίϣ . ΔόΑΎρ   -   �ΞϣΎϧέΑϟΎΑ�Ωϭίϣ�ίΎϬΟϟ΍ �ϭ�ΕΎϳρόϣϟ΍�ϝΎΧΩϹ�ΏγΎϧϣϟ΍ . ΎϬΗϋΎΑρ�ϭ�Ξ΋ΎΗϧϟ΍�έΎϬυ·   -   �αΎγΣ�ϲϣϗέ�ϥ΍ίϳϣ 1000 ��ύ� . ΔϠλΎϔϟ΍�ΩόΑ�ϥϳϣϗέ�ΔϗΩΑ       SECONDLY  -   Apparatus for  measuring the evaporation Loss  of Lubricating Oils according to   Method ASTM D5800  procedure A QTY/1/:   -   Semi  – automatic.   -   Complete and ready for  operate.   -   Consists of: ( metal bath with  PID temperature control  –   vacuum pump  -   Inclined  pressure   gage -   sample cup  –   Buffer bottles (QTY/2/)  -   Needle valve).   -   Metal ball of diameter 3.5 mm  QTY/2/.   -   Wood metal alloy /200 g/.   -   Lifting holder & Crucible  spanner   -   Equipped with touch screen and  printer.   -   Integrated software for data  input and report display and   printing.   -   Equipped with sensitive  balance max weight 1000 g  with accuracy of 0.01 g.      
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		[bookmark: _GoBack]ثانيا – جهاز قياس نسبة التبخير في زيوت التزليج وفق الطريقة المرجعية ASTM D5800 الطريقة A عدد/1/:



· جهاز نصف آلي.

· كامل و جاهز للتشغيل.



· يتكون  من المكونات التالية: حجرة تسخين بتنظيم حراري رقمي PID – مضخة تفريغ – مقياس ضغط مائل – بوتقة العينة – و أوعية العزل عدد /2/ - صمام.

· يقدم مع الجهاز كرة معدنية بقطر 3.5 مم عدد/2/.

· أدوات حمل و فتح بوتقة العينة.

· مزود بشاشة تعمل باللمس و طابعة.

· الجهاز مزود بالبرنامج المناسب لإدخال المعطيات و إظهار النتائج و طباعتها.

· ميزان رقمي حساس 1000 غ  بدقة رقمين بعد الفاصلة.





		SECONDLY - Apparatus for measuring the evaporation Loss of Lubricating Oils according to  Method ASTM D5800 procedure A QTY/1/:

· Semi –automatic.

· Complete and ready for operate.

· Consists of: ( metal bath with PID temperature control – vacuum pump - Inclined pressure gage- sample cup – Buffer bottles (QTY/2/) - Needle valve).

· Metal ball of diameter 3.5 mm QTY/2/.

· Wood metal alloy /200 g/.

· Lifting holder & Crucible spanner

· Equipped with touch screen and printer.

· Integrated software for data input and report display and printing.

· Equipped with sensitive balance max weight 1000 g with accuracy of 0.01 g.
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SYRIANARABREPUBLIC   Ministry of Petroleum & Mineral Resources   GE NERAL . COMPANY OF  HOMS R EFINERY     REF :   DATE:    ϱέϭϬϣΟϟ΍ ˰˰˰ ϲΑέόϟ΍�Γ ˰˰˰ αϟ΍�Γ ˰˰˰˰ ϱέϭ Δ˰˰   ϲϧΩόϣϟ΍�ΓϭέΛϟ΍ϭ�ρϔϧϟ΍�Γέ΍ίϭ ˰˰˰˰ �Γ ιϣΣ�ΓΎϔλϣϟ�ΔϣΎόϟ΍�Δϛέηϟ΍   ΔϳέϳΩϣ Εϭϳίϟ΍�Νίϣ�ϝϣόϣ   ˰ϗέϟ΍ ˰˰ :  ϡ˰ ΦϳέΎΗϟ΍ :      

  - �ΎΛϟΎΛ �ίΎϬΟ Ϫϳέ΍ήϘΘγ΍�έΎΒΘΧ΍ �ϲϓ�κϘϟ΍� ΞϴϟΰΘϟ΍�ΕϮϳί / ΩΪϋ� 1 /:     -   �ιϗ�ΩΎϬΟ·�ϕϳΑρΗ�ίΎϬΟϟ΍�ϥϣ�ΔϳΎϐϟ΍ �αΎϳϘϟ�ϝΎΟϣϟ΍�ΔΣΎΗϹ�ϲϛϳϧΎϛϳϣ �Εϭϳί�ϲϓ�ιϘϟ΍�Ϫϳέ΍έϘΗγ΍ ΞϳϟίΗϟ΍ .   ΔϴόΟήϤϟ΍�ΔϘϳήτϟ΍�ϰϠϋ�ίΎϬΠϟ΍�ϞϤόϳ   D7109ASTM   -   .  ϝϳϐηΗϠϟ�ίϫΎΟ�ϭ�ϝϣΎϛ -   �ϲΛϼΛ�ϙέΣϣΑ�ΓΩϭίϣ�ΔΧοϣϟ΍ �ϰΗΣ�έϭρϟ΍ 415 ��Εϟϭϓ� 50 �ίΗέϫ� 1.5 . ϱέΎΧΑ�ϥΎλΣ�   -   :  ϙέΣϣϟ΍�ϥ΍έϭΩ�Δϋέγ 925   ±   25 . ΔϘϳϗΩϟΎΑ�ΓέϭΩ�   -   �ϥϘΣϟ΍�ΔΧοϣ�ϝϳΩϭϣ�νέΎόϟ΍�ΩΩΣϳ . αΑϛϣϟ΍�Δϳ΋ΎϧΛ   -   . ϥϗΎΣϟ΍�Δϫϭϓ�ϝϳΩϭϣ�νέΎόϟ΍�ΩΩΣϳ   -   �Δϫϭϓ�ϝϣΎΣ�ϝϳΩϭϣ�νέΎόϟ΍�ΩΩΣϳ . ϥϗΎΣϟ΍   -   :  ϲϟ΍ϭΣ�ϥϗΎΣϠϟ�έγϛϟ΍�ρϐο 175   . έΎΑ   -   :  ϕϓΩΗϟ΍�ϝΩόϣ 170   ±   5 �ϝϣ� . ΔϘϳϗΩϟΎΑ   -   :  Εϳϣϟ΍�ϡΟΣϟ΍ 20   ±   5 �ϝϣ�   -   �ΔΟέΩ�ϥϣ :  Εϳίϟ΍�Γέ΍έΣ�ΔΟέΩ   ( �Δϓέϐϟ΍�Γέ΍έΣ 20  - 25 �ΔΟέΩ� �ϰΗΣ�ϭ   ) �Δϳϭ΋ϣ 35 . Δϳϭ΋ϣ�ΔΟέΩ�       THIRDLY Shear Stability  Tester in lubricating oil QTY/1/:     -   Objective: applying a  mechanical shearing for  measuring the shear stability  of lubricating  oils.     -   According to ASTM D7109 .   -   Complete and ready for  operate .   -   The pump equipped with 3  phase motor up to 415 V 50  HZ , 1.5 HP.   -   Electric Motor speed : 925  ±25 RPM   -   Supplier should specify the  model of the double plunger  pump.   -   Supplier should specify the  mo del of injector Nozzle   model.   -   Supplier should specify the  model of the Nozzel holder.   -   Injector breaking pressure:  175 bar   -   Flow Rate: 170 ±5 mL/min   -   Dead Volume: 20 ±5 mL   -   Oil Temperature: Ambient  (20 to 25) to 35°C      

   


